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KALORINA Mini K25 - K35 - 29/34 kW

Характеристики на KALORINA Mini K25 - K35 - 29/34 kW

Технически параметри:

Технически параметри
Параметър Мин/макс
Широчина см 60
Дълбочина см 82
Височина см 115
Бункер кг. 93/250 lt.
Мощност: kW 29/34
Tегло: кг 250
Отопляема площ куб. м. 0

Цени

Продукт  Количество Цена
 KALORINA Mini K25 - K35 - 29/34 kW  1 бр.  Попитайте 

Описание на KALORINA Mini K25 - K35 - 29/34 kW

Котел на биомаса Мини  с ел. управление за отопление и производство на топла вода*

Категорията включва моделите K35 PV 34 kW и MK 25 с 29 kW мощности
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Функционален дизайн, който съчетава ефективност, комфорт и енергийна ефективност.

Компактни размери и редуцирано ниво на шум

Автоматично регулиране на горенето което позволява горене на различни типове биомаса.

 Интегрирана медна серпентина за производство на топла вода.

Ръчно или автоматично зареждащ се бункер чрез моторизиран шнек

Електронна система, която позволява: включване/изключване, промяна  на горивна
мощност, модулация, рецепта промяна горене (пелети, дърво или био горива).

Възможност за свързване с газови / дизелови котли или соларен панел

Управление от разстояние чрез SMS или PC

Съвместими горива: 

- дървени пелети (EN 14961-2)

Други горива: 

- дърва (EN 14961-5)

- маслинови люспи, натрошени черупки  (EN 14961-6)

Бункер отдясно - виж снимката. 

 Цените са с вкл. ДДС


